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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESKRIVELSE

C80 
Vægboks til manifold. 4 skruer inkluderet til fastgørelse af 
monteringsholdere.

C80 vægboksene er lavet af et tyndt lag hvidt zinkstål. De har 
to små fødder (som kan fastgøres til gulvet) for at gøre 
installationen til væggen nemmere: højden kan variere mellem 
65 og 74 cm. C80 vægboksene er mellem 110 og 165 mm i 
tykkelsen takket være den justerbare ramme.

Monteringsskruerne gør det hurtigt at samle manifold og 
monteringsholdere uden brug af for eksempel rawplugs. 
Døren er udstyret med en lås, så adgangen til manifold 
begrænses.

Vægboksene anbefales til installationen af Pettinaroli shunte 
MIX2, MIX3, 7021 og 7013PKK, samt til Pettinaroli manifolds 
7035TDM, 7035TO, K7500P og K7500TO, 

 

eventuelt udstyret med termometer, 
afspærringsventiler, afløbsbakke og luftventil som 
vist i det følgende. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMENSIONER

Model L T S 

C80/2 600 660 110÷165 

C80/3 850 910 110÷165 

C80/4 1000 1060 110÷165 

C80/5 1200 1260 110÷165 

Model Vægt [kg]

C80/2 10.22 

C80/3 13.33 

C80/4 16.02 

C80/5 18.24 

Dimensioner i mm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALER

Ventilhus

Skruer

Zinkstål thk. 08/10, stove-enamelled, RAL 9010 

Stål
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAMMENSÆTNING AF VÆGBOKS & MANIFOLD
For at sikre den rigtige sammensætning af vægboks og manifold, følg venligst anbefalingerne her: 

 Manifold serier 7035TDM og 7035TO:

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM max 6 kredse max 11 kredse max 12 kredse * 

7035TO max 6 kredse max 11 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på afspærringsventil, afløbsbakker og den automatiske 
udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 30 cm fri plads til installationen af andre enheder.

 Manifold serier K7500P og K7500TO:

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P max 6 kredse max 11 kredse max 12 kredse * 

K7500TO max 6 kredse max 11 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på afspærringsventil, afløbsbakker og den automatiske 
udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 30 cm fri plads til installationen af andre enheder.
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 Manifold serier 7035TDM og 7035TO med zoneventil 50Z/2 eller 50BZ:

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM max 5 kredse max 10 kredse max 12 kredse * 

7035TO max 5 kredse max 10 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på afspærringsventil, afløbsbakker og den automatiske 
udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse. 
For at kunne lukke boksen med afspærringsventilen 90° roteret, skal boksen installeres mindst 120 mm dybt. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 20 cm fri plads til installationen af andre enheder.

 Manifold serier K7500P og K7500TO med zoneventil 50Z/2 eller 50BZ:

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P max 4 kredse max 9 kredse max 12 kredse * 

K7500TO max 4 kredse max 9 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på afspærringsventil, afløbsbakker og den automatiske 
udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse. 
For at kunne lukke boksen med afspærringsventilen 90° roteret, skal boksen installeres mindst 120 mm dybt. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 20 cm fri plads til installationen af andre enheder.
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 Manifold serieR 7035TDM og 7035TO med shunt 7013PKK: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM - max 5 kredse max 8 kredse max 12 kredse

7035TO - max 5 kredse max 8 kredse max 12 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.

 Manifold serier K7500P og K7500TO med shunt 7013PKK: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse
K7500TO - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.
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 Manifold serier 7035TDM og 7035TO med shunt MIX2: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse

7035TO - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.

 Manifold serier K7500P og K7500TO med shunt MIX2: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse
K7500TO - max 4 kredse max 7 kredse max 11 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.
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 Manifold serier 7035TDM og 7035TO med shunt MIX3: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM - - max 6 kredse max 10 kredse

7035TO - - max 6 kredse max 10 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.

 Manifold serier K7500P og K7500TO med shunt MIX3: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P - - max 6 kredse max 10 kredse
K7500TO - - max 6 kredse max 10 kredse

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

For at kunne lukke boksen med pumpe og termostathoved inkluderet, skal boksen installeres mindst 165 mm dybt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER C80 

 Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com

S
T
E
0
1
8
9
 r

e
v
.0

0
 1

0
/0

5
/2

0
1
6
 

 Manifold serier 7035TDM og 7035TO med shunt 7021: 

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

7035TDM max 4 kredse  max 9 kredse max 12 kredse * 

7035TO max 4 kredse max 9 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 15 cm fri plads til installationen af andre enheder. 

 Manifold seriesr K7500P og K7500TO med shunt 7021:  

Model C80/2 C80/3 C80/4 C80/5 

K7500P max 4 kredse max 9 kredse max 12 kredse * 

K7500TO max 4 kredse max 9 kredse max 12 kredse * 

I beregningen af vægboksstørrelsen er inkluderet dimensionerne på pumpe, termostathoved, afspærringsventiler, zoneventil, 
afløbsbakker og automatisk udluftningsventil; desuden er der taget højde for plads til installationen af manifold samt vedligeholdelse: 
det anbefales at have 160 mm fra den venstre vertikale side for at vedligeholde og erstatte temperaturføleren til termostathovedet, 
hvis nødvendigt. 

*Vægboks C80/5 (1200 mm) med en 12-kreds manifold, har cirka 15 cm fri plads til installationen af andre enheder. 




