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Guide til opsætning af Homematic IP app  
 

1) Download Homematic IP app fra App Store (IPhone) eller Google Play (Android)  

2) Start app’en og følg derefter vejledningen for opsætningen af IP Access Point. (Første gang hentes 

en opdatering – app’en beder dig vente et øjeblik, indtil den lyser konstant blå – dette kan tage op 

til 10 minutter)  

  

Opsætning af system & tilbehør   

 

Opsætning af gulvvarmestyreboks.  

Har systemet været i brug SKAL det nulstilles inden opsætning til app-

løsning. 

1) Åbn Homematic IP app’en.   

2) I nederste højre hjørne ses tre prikker (”mere”)  

3) Tryk på menuen  vælg ”indlær enhed”  tilslut strøm til 

styreboks / eller tryk på system-knappen på enheden  scan QR-koden 

eller indtast de sidste 4 cifre, som er markeret med fed skrift under 

styreboksen  

4) Navngiv de enkelte kredse.   

 

Gulvvarmestyreboksen er nu kodet ind i app’en.  

 

Opsætning af rumføler og diverse komponenter  

  

1) ”Menu”  ”indlær enhed”  tilslut strøm til enhed  scan QR-koden eller indtast de sidste 4 cifre 

markeret med fed skrift på den enkelte enhed  vælg det ønskede rum til enheden.   

Styreboksen og de enkelte enheder er nu koblet sammen med app’en på din smartphone.  
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