
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 51EUS 

BESKRIVELSE 

51EUS 

Kuglehane med fuldt gennemløb muffe/muffe og aftap. 

Grønt stålgreb. 

Med boring i kugle for legionellasikring. 

TEA overfladebehandling. 

I henhold til E-DIN 3433  

DIMENSIONER D 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 

d 15 20 25 32 

H 39 49 61 66 

SW 25.7 31.5 40 49 

A 43 49 56 65 

L 65.5 69 87.5 101 

R 75 95 120 120 

Acc. 1 2 3 3 

g 290 450 720 1090 

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller 

ISO 228 

MATERIALER 

Ventil/aftap 
CuZn40Pb2  Cw617N (DIN 50930 part.6) 

TEA belagt 

Kugle 
CuZn40Pb2  Cw617N (DIN 50930 part.6) 

Diamantslebet, hårdforkromet og TEA belagt 

Spindel      CuZn39Pb3  Cw614N (DIN 50930 part.6) 

Pakdåse 
CuZn39Pb3  Cw614N (DIN 50930 part.6) 

Justerbar 

Pakninger PTFE 

O-ringe
2 x Viton®

PTFE pakning 

Prop 
CuZn39Pb3  Cw614N (DIN 50930 part.6) 

TEA belagt 

Greb Stålgreb 

VARIANTER 

51EUS F X F, grønt stålgreb 

GREBSVARIANTER 

51EUS Grønt stålgreb 

52TEUS Plast T-greb med grøn markering 

53EUS Gearhåndtag 
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TRYKTABSDIAGRAM 

 

 
 
Dim. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 

Kv 14.5 30 45 97 

PN 42 42 35 35 

 

 
 

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMAL TRYK 
 

30 bar - 100°C - non shock 

 


