GULVVARME 'f=%

BUNDMODULER og
SKAKTLASNINGER

- for hurtig og nem montage af gulvvarme, radiator- og brugsvand

Hvor
mange
kredse skal

Vealg det standard bundmodul,
der passer bedst til dit projekt

Udvid til det antal kredse,
der er brug for, til koldt og
varmt brugsvand

... 0g til gulvvarme

- Standardlgsninger fra grossistens lager

- Skraeddersyede Igsninger direkte fra Pettinaroli

(® PETTINAROLI




TILPAS DIT BUNDMODUL MED STANDARDKOMPONENTER

Veelg det standard bundmodul,
der passer bedst til dit projekt

Udvid til det antal kredse,
der er brug for, til koldt og
varmt brugsvand

... og til gulvvarme

STEP 1 Standard bundmodul

VLG ET STANDARD BUNDMODUL BE-BASICPTM-553  5GV, 5KV, 3VV 402022155
Konfigureret med: BE-BASICPTM-653  6GV, 5KV, 3VV 402022165

5 koldtvandskredse og 3 varmtvandskredse
5 eller 6 gulvvarmekredse samt isolering.

STEP 2 Udvidelse brugsvand

VZLG UDVIDELSE AF BRUGSVAND BI-502XT 2 kredse 046895502
Brugsvandsfordelerrgr med TEA overflade. CC50, BI-503XT 3 kredse 046895503
med 3/4” - 15/10 fittings. BI-504XT 4 kredse 046895504
Husk isolering. 1S500 Isolering 4 afg. 046868930
STEP 3 Udvidelse gulvvarme
VZALG UDVIDELSE AF GULVVARME MGVU-02 2 kredse 046879926
3/4” gulvvarmefordelerrgr. Incl. samlestykke n/n, MGVU-03 3 kredse 046879936
3/4” - 20/16 fittings samt isolering. MGVU-04 4 kredse 046879946

Pettinarolis BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem
installation af savel gulvvarme, radiatorer og brugs-
vand i alle taenkelige projekter.

Selve BUNDMODULET har en funktionel, robust
og stabil opsatning. Det bestar af et solidt kabinet
med beslag for brugsvand, gulvvarme samt tilbehgr.

BUNDMODULET er incl. fgdergr for manifold,
som er fuldt isoleret iht. DS452, der sikrer et mi-
nimalt varmetab fra installationen. Centerafstand:
cc70/80.

Det passer til de mest gaengse Termix og METRO
THERM fjernvarmeunits.

Der opnas en ensartet kvalitet og udseende pa var-

) . ; Standard BUNDMODUL: BE-BASICPTM: passer til Termix og
me- og brugsvandsinstallationer. Og der kan hurtigt  Be-BAsICPTM-653 METRO THERM fjernvarmeunits

spares meget tid ved montering, samtidig med at
risikoen for fejlmontering minimeres.



TILPAS DIN SKAKTLASNING MED STANDARDKOMPONENTER

Velg den standard
der passer bedst til

Udvid til det antal kredse,

der er brug for, til
varmt brugsvand

... og til gulvvarme

skaktlgsning,
dit projekt

koldt og

STEP 1 Standard skaktlgsning

VZLG EN STANDARD SKAKTL@SNING

Konfigureret med:

5 koldtvandskredse og 3 varmtvandskredse

0*, 5 eller 6 gulvvarmekre

dse samt isolering.

BE-BASIC-053* 5KV, 3vV 402022805
BE-BASIC-553 5GV, 5KV, 3vV 402022855
BE-BASIC-653 6GV, 5KV, 3vV 402022865

*mulighed for montage af KVIKSHUNT

STEP 2 Udvidelse brugsvand

VALG UDVIDELSE AF BRUGSVAND

Brugsvandsfordelerrgr med TEA overflade. CC50,

med 3/4” - 15/10 fittings.
Husk isolering.

STEP 3 Udvidelse gulvvarme

VALG UDVIDELSE AF GULVVARME

3/4” gulvvarmefordelerrgr. Incl. samlestykke n/n,
3/4” - 20/16 fittings samt isolering.

Standard skaktlgsninger med 5
eller 6 gulvvarme-, 5 koldtvands-
og 3 varmtvandskredse.

Skaktlgsning med brugsvand, 5

koldtvand og 3 varmtvand. Mulig-
hed for montage af KVIKSHUNT*.

BI-502XT 2 kredse 046895502
BI-503XT 3 kredse 046895503
BI-504XT 4 kredse 046895504
IS500 Isolering 4 afg. 046868930
MGVU-02 2 kredse 046879926
MGVU-03 3 kredse 046879936
MGVU-04 4 kredse 046879946

Pettinarolis skaktlgsning sikrer pa samme made som
BUNDMODULET, en hurtig og nem installation af sa-
vel gulvvarme, vand til radiatorer og brugsvand i alle
teenkelige projekter og bolighyggerier.

Skaktlgsningen er lidt mere enkel i opbygningen, men
har ogsa en funktionel og stabil opsaetning. Den be-
star af en bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer
og gulvvarme.

Det er en meget fleksibel Igsning pa traenge steder og
bl.a. optimal ved renovering og nybyg af etageejen-
domme.

Der opnas en ensartet kvalitet og udseende pa var-
me- og brugsvandsinstallationer. Og der kan hurtigt
spares meget tid ved montering, samtidig med at risi-
koen for fejlmontering minimeres.



SKRZADDERSYEDE BUNDMODULER OG SKAKTL@SNINGER

Konfiguration efter behov

BUNDMODULER og skaktlgsningerne kan naturligvis
konfigureres efter gnske og behov med de installa-
tioner, antal kredse og ekstra tilbehgr, som der er
brug for i et givent projekt.

Brugsvandsfordelerrgr kan enten leveres med TEA
eller i redgods.

De skraeddersyede lgsninger betyder en leveringstid
pa 3-5 arbejdsdage.

Ved st@rre projekter aftales leveringstid og evt. del-
leveringer.

Skreeddersyet BUNDMODUL med:

15 gulvvarme-, 11 koldtvands- og 8 varmtvandskredse
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BUNDMODUL i et 60 cm skab

| rigtig mange projekter/byggerier skal alle rgr/slan-
ger mv. gerne “gemmes” vaek. Dette ggres nemmest
i et almindeligt 60 cm kgkkenskab.

Alle standard BUNDMODULER kan placeres i et 60
cm skab.

Er der behov for flere kredse, kan BUNDMODULET
max. udstyres med fglgende antal kredse og stadig
veere i et 60 cm skab:

e 12 gulvvarme kredse
¢ 16 koldtvandskredse
¢ 9 varmtvandskredse

Max. bestykning af et BUNDMODUL
for at det kan veere i et 60 cm skab.
12 gulvvarme-, 16 koldtvands- og 9 varmtvandskredse.




