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Pe#naroli Dynamisk reguleringsven3l - Til regulering af VVB 
150l/h PICV VVS nr. 407072104 

  Varmtvandsbeholder 

          
450l/h PICV VVS nr. 407072004 

 

 
 

 

1000l/h PICV VVS nr. 407072006 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                               Inds0ksføler: VVS nr. 40357800 
1.850l/h PICV VVS nr. 407072206 

Pettinaroli type 92L DN20 
Kw 60/30° Hedeflade m² Indstilling  Flow l/h 

37,1 5,00 5 1062 
44,5 6,00 6 1275 
51,9 7,00 6,5 1488 
59,3 8,00 7,5 1700 

 

 

Pettinaroli type 92VL DN15  
Kw 60/30° Hedeflade m² Indstilling  Flow l/h 

2,5 0,50 4,5 78 
3,0 0,75 5,5 103 
3,5 0,85 6 127 
4,0 1,00 8 151 
4,5 1,10 8,5 166 
5,0 1,30 9 180 

Pettinaroli type 92L DN15 
Kw 60/30° Hedeflade m² Indstilling  Flow l/h 

4,0 1,00 4 165 
4,5 1,10 4,5 186 
5,5 1,73 5 207 
6,0 2,00 5,5 234 

Pettinaroli type 92L DN20 
Kw 60/30° Hedeflade m² Indstilling Flow l/h 

16,3 2,20 4,5 468 
20 2,70 5,5 574 

22,2 3,00 6,0 638 
25,9 3,50 6,5 744 
26,7 3,60 7 765 
29,7 4,00 7,5 850 
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