
DYNAFLOW

Montage- og brugervejledning

K7025D - Dynaflow
Gulvvarmeshunt med dynamisk strengreguleringsventil

TIL INSTALLATØR 

OG SLUTBRUGER



1. BESTYKNING

Pettinaroli’s DynaFlow, består af varmekstruderede fordelerrør 
i messing og parallelshunt incl. PICV, og en A mærket Grundfos 
pumpe.
KVIKSHUNTEN fås i udførelser med 2 til 12 afgreninger og leveres 
færdigmonteret med rørkoblinger, udluftning, påfyldnings- og af-
tapventil, termometer samt vægkonsol. Øverste fordelerrør er 
fremløb. Nederste fordelerrør er returløb og er IKKE forsynet 
med forindstilling af kredsene, hvilket kræver et Pettinaroli styre-
system, som automatisk indregulerer kredsene.

Hvis der monteres 2 eller flere kredse, der styres af samme rumtermostat, skal disse have 
samme længde. Alternativt skal den/de korteste kredse forsynes med forindstilling. Se pkt. 7

2. MONTAGEGRUNDLAG

Varmesystemet indreguleres vha. af en Pettinaroli modulerende gulvvarmestyring, som indregulerer 
kredsene automatisk, for at opfylde bestemmelserne i Bygningsreglementet samt Norm for varmeanlæg.
Grundlaget er bygningens varmetabsramme samt den valgte varmekredsudformning: Gulvvarme udlæg-
ges i overensstemmelse med vejledningen for den valgte gulvkonstruktion.

VIGTIGT!

EFTERSPÆNDING

Da unitten / shunten udsættes for vibrationer under transporten, er det VIGTIGT, at der 
foretages efterspænding af alle forskruninger efter modtagelse.

Efter påfyldning af vand på systemet og når systemet er idriftsat, SKAL alle forskruninger 
efterspændes endnu en gang. 

  	 ADVARSEL MOD 

	 	 SKARPE KANTER

I forbindelse med håndtering og løft af unitten / shunten anbefales det at anvende veleg-
nede arbejdshandsker. Idet der kan forekomme skarpe kanter!
__________________________________________________________________________
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3. RØRMONTAGE

Til radiatorinstallationer føres rør, uden skjulte samlinger, fra fremløbs-
fordelerrør til radiator og tilsvarende fra radiator til returløbsfordelerrør. 
Til gulvvarmeinstallationer udlægges rørene efter standardprincipper 
for opnåelse af optimal varmefordeling af hele gulvfladen, og hvor der 
er udført installationstegninger udføres rørføringen i overensstemmel-
se med disse. 
Kvaliteten og udlægningsarbejdet bedres væsentligt ved anvendelse 
af en rørafvikler samt en grundig planlægning af rørføringen.

4. RØRTILSLUTNING

Røret føres op til fordelerrørene ved hjælp af opføringsbøjninger. På den afmålte længde kappes rørene 
med en rørsaks, så der opnås et rent vinkelret snit. Rørkoblingen monteres som vist på billedet, og inden 
tilspændingen kan klemringen eventuelt smøres for opnåelse af optimal kompression.

5. PÅFYLDNING OG UDLUFTNING

Påfyldnings- og udluftningsproceduren skal udføres systematisk, da tilbageværende luft i systemet vil 
medføre manglende reguleringsevne og i værste fald varmløbning af cirkulationspumpen. 
	
	 5.1 Påsæt vandforsyningsslange på påfyldningshanen på det øverste fordelerrør og en aftap-		
	 ningsslange, der føres til afløb, fra det nederste fordelerrør.
	
	 5.2 Luk frem- og returløbsventilen fra varmeforsyningsanlægget.
	
	 5.3 Luk alle reguleringsventiler på fordelerrøret.
	
	 5.4 Åbn for vandet til øverste fordelerrør og åben samtidig aftapningsventilen til aftapningsslangen.
	
	 5.5 Åben ventilen på den gulvvarmekreds der er længst væk fra påfyldningshanen. Påfyldning 	
	 fortsætter indtil der ikke længere er luftbobler i vandet der løber ud af afløbsslangen. Herefter 	
	 lukkes kredsen.
	
	 5.6 Gentag proceduren varmeslange for varmeslange, indtil alle kredse er fyldt med vand uden 	
	 luftbobler.
	
	 5.7 Vandslangerne demonteres, og afslutningspropperne genmonteres på påfyldnings- og aftap-	
	 ningsventilen. Husk at gemme slangestudsen.



6. TÆTHEDSPRØVNING

Tæthedsprøvningen foretages med alle reguleringsventiler i åben stilling. Hvis der er risiko for frost, 
tilsættes der glykol eller et lignende frostbeskyttelsesmiddel for at undgå rørsprængninger. Frostbeskyt-
telsesmidlet udspules igen, inden anlægget sættes i drift.
	

	 6.1 Varmeslanger
Varmeslangerne skal udluftes og tæthedsprøves, mens de endnu er synlige til inspektion. Hvis ikke andet 
er anført, skal der udføres tæthedsprøvning ved 0,6MPa (6 Bar). Hold trykket i ca. 30 min. og kontroller 
i denne periode, at alle samlinger/koblingssteder er tætte. Derefter sænkes trykket til 0,3 MPa (3 Bar). 
Dette tryk skal holdes i 2 timer, uden at der opstår et trykfald.
	
	 6.2 Rapport
Der skal udarbejdes en rapport for tæthedsprøvningen. Denne rapport skal indsættes i Drifts- og Vedli-
geholdelsesmanualen for bygningens varmeanlæg.
	
	 6.3 Overstøbning
Ved overstøbning skal gulvvarmerørene stå under tryk. Dette sker for at der ikke opstår skader under 
arbejdet. I perioder med frostrisiko bibeholdes frostsikringsmidlet i vandet, indtil anlægget sættes i drift.
	
	 6.4 Øvrige gulvtyper
Ved udlægning af gulv på strøer, i rørkasetter eller flydende gulve skal rørene stå under tryk i hele mon-
tageperioden for at sikre, at der ikke opstår lækager/skader.
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7. INDREGULERING AF STYREVENTIL (PICV)

Følgende tabel viser flowværdierne for de forskellige forindstillinger, der kan indstilles på PICV-ventilen.

						      Fabriksindstilling af PICV-ventilen 		 Drej ventilen til
						      er position 9 (150 l/h), som er 		  den ønskede position
						      fuldt åben.

8. INDREGULERING AF GULVVARMESLANGER

Som udgangspunkt skal KVIKSHUNTEN uden forindstilling IKKE indreguleres, men det kræver at man 
vælger et af PETTINAROLI´s modulerende styresystemer for at opnå en korrekt temperaturregulering.

Dog er der en undtagelse:
HVIS DER MONTERES 2 ELLER FLERE KREDSE, DER STYRES AF SAMME RUMTERMOSTAT, SKAL 
DISSE HAVE SAMME LÆNGDE. ALTERNATIVT SKAL DEN/DE KORTESTE KREDSE FORSYNES MED 
FORINDSTILLING.

Ventilindsats med forindstilling art. 073RP, VVS-nr. 04 6899 022, monteres i retur fordelerrøret for den/
de korteste kredse.
Hvis der monteres ventilindsatser med forindstilling, kan indreguleringen foretages på flg. måde:

KVIK - INDSTILLING AF GULVVARMEFORDELER MED 20 X 2 MM GULVVARMESLANGER

INSTRUKTION:	 1.	 Den længste kreds er uden forindstilling, svarende til fuldt åben.
			   2. 	 Vælg den kolonne, der indeholder den længste kreds
			   3.	 Find rækken for den kreds, der skal indstilles
			   4.	 Aflæs i kolonnen for den længste kreds, hvor positionen skal indstilles for 	
				    indicatorpilen.

EKSEMPEL:		  Længste kreds = 100m / kreds 2 = 80 m
			   I kolonne for 100 m ud for rækken med 80m, 
			   aflæses indstillingen for kreds 2 til position 5 
			   på indicatorpilen.

m 120 100 80 60 40 20
120 6
100 5 6
80 4 5 6
60 3 4 5 6
40 2 2 3 5 6
20 1 1 2 2 4 6

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS
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92 Serie

Ventilen skal monteres med pilen i flowets retning. 
Forkert montering kan beskadige både systemet og selve ventilen. 
Hvis der er risiko for omvendt flow, bør der monteres en kontraventil. 

Ved trykprøvning: Ventilen SKAL stå enten HELT åben eller være HELT lukket.
 
Minimum differenstryk, over hvilket ventilen begynder at regulere:

92VL ½” 92L ½” 92H ½” 92L ¾” 92H ¾” 92L 1” 92H 1” 92H 1 ¼” 92H 1 ½” 92H 2”

92VL1 ½” 92L1 ½” 92H1 ½” 92L1 ¾” 92H1 ¾” 92L1 1” 92H1 1” 92H1 1 ¼” 92H1 1 ½” 92H1 2”

ΔP Min. tryk 25 kPa
0,25 bar

35 kPa
0,35 bar

30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

40 kPa
0,40 bar

40 kPa
0,40 bar

Flow max. 150 l/h
0,042 l/s

450 l/h
0,125 l/s

850 l/h
0,236 l/s

1000 l/h
0,277 l/s

1850 l/h
0,514 l/s

2500 l/h
0,694 l/s

3300 l/h
0,917 l/s

5200 l/h
1,44 l/s

9000 l/h
2,5 l/s

14000 l/h
3,88 l/s

Flow presetting for DYNASTY 92

Følgende tabeller viser flowværdierne for de forskellige forindstillinger, der kan indstilles på ventilen. 
Gælder for alle ventiler i Dynasty 92-serien:

92 1”

Flow rate

l/h l/s

3300 0,917

3046 0,846

2682 0,745

2265 0,629

1849 0,514

1387 0,385

884 0,246

543 0,151

173 0,048

0 0

92 1 ¼”

Flow rate

l/h l/s

5200 1,444

4680 1,300

4164 1,157

3582 0,995

2880 0,800

2220 0,617

1578 0,438

1026 0,285

540 0,150

0 0

Presetting
[Position]

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

92 ½”

Flow rate

l/h l/s

150 0,043

133,2 0,037

114 0,032

99,6 0,028

85,2 0,024

70,8 0,020

55,2 0,015

39,6 0,011

19,2 0,005

0 0

92 ½”

Flow rate

l/h l/s

450 0,125

387 0,108

328,8 0,091

261 0,073

207 0,058

165 0,046

121,2 0,034

81,6 0,023

42 0,012

0 0

92 ¾”

Flow rate

l/h l/s

1000 0,277

911 0,253

804 0,223

722 0,201

573 0,159

451 0,125

376 0,104

291 0,081

169 0,047

0 0

92 ¾”

Flow rate

l/h l/s

1850 0,514

1734 0,484

1548 0,430

1320 0,367

1080 0,300

846 0,235

624 0,173

492 0,137

276 0,077

0 0

92 ½”

Flow rate

l/h l/s

850 0,236

774 0,215

689 0,191

606 0,168

496 0,138

393 0,109

331 0,092

265 0,074

157 0,044

0 0

92 1”

Flow rate

l/h l/s

2500 0,694

2202 0,612

1875 0,521

1577 0,438

1304 0,362

1048 0,291

798 0,222

560 0,155

339 0,094

0 0

92 1 ½”

Flow rate

l/h l/s

9000 2,500

8040 2,233

7200 2,000

6240 1,733

5070 1,408

3954 1,098

2814 0,782

2064 0,573

1110 0,308

0 0

Presetting
[Position]

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

92 2”

Flow rate

l/h l/s

14000 3,88

12780 3,550

11040 3,067

9240 2,567

7620 2,117

5760 1,600

4260 1,183

2790 0,775

1560 0,433

0 0

Installation DYNASTY 92

45

PICV - PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE

MATERIALE LIST       Material list mantei-

Reguleringsventil (2)
Regulating valve (2)

Højtydende polymer,
rustfri stål

Hight performance polymer,
stainless steel

Forindstillingsknap (1)
Pre-setting knob (1) ABS + Polycarbonate ABS + Polycarbonate

Membran (3)
Membrane based diaphgram (3)

Højtydende polymer,
WMQ silicon, rustfrit 

Hight performance polymer,
WMQ silicon, stainless steel, HNBR

Hus (4)
Body (4)

Korrosionsbestandig 
messing CW602N

Corrosion resistant brass 
CW602N

O-ring
O-rings EPDM-x EPDM-x

Den nye Dynasty-serie art. nr. 92 er designet til at give alle fordelene ved den eksisterende PICV-
ventilserie med den ekstra fordel at den kan operere i stærkt forurenet vand.
Ventilen har en lineær karakteristik, og den er også designet til at blive rengjort, udskiftet og samlet 
uden at påvirke ventilens ydeevne.

1

2

3

4

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

FUNKTIONER OG FORDELE
FEATURES AND ADVANTAGES

√ INTERN FORUDINDSTILLING
 med slagreduktion af reguleringsventilen

√ INTERNAL PRESETTING
    with strike reduction of the control valve

√ TILGÆNGELIG membran for nem vedligeholdelse

√ ACCESSIBLE diaphragm for easy manteinance

01 02

PATENT
IT1428884

US9910447 B2
EP3067772 B1

92VL-92L 1/2” 92H 1/2” 92L-92H 3/4” 92L-92H 1” - 92H 1 1/4” 92H 1 1/2” - 92H 2” 92X/2

√ Kompakt ventil
√ COMPACT size

√ Lineær karakteristik
√ LINEAR and Equalpercentage  
characteristic thru actuator

√ Nem vedligeholdelse
√ EASY manteinance

√ Lavt minimumstryk kræves ved opstart
√ LOW MINIMUM PRESSURE required for start-up

√ Termiske aktuatorer og elektromekaniske aktuatorer tilgængelige
√ THERMAL ACTUATORS and ELECTRO MECHANICAL ACTUATORS available

√ Snavsafvisende membran, langtidstestet med 900 PPM jernoxid Fe2O3 (5 micorns).
√ DIRT RESISTANT DIAPHRAGM, life-tested according to proprietary test with dirty 
water, constantly contaminated by 900 PPM of Iron Oxide Fe2O3 (5 micorns).

5 YEARS5 YEARS
WARRANTYWARRANTY

ON PRODUCTION
DEFECTS

ON PRODUCTION
DEFECTS

DYNASTY

The new Dynasty range of PICV has been designed to give all the advantages of the existing PICV valve 
range with the added benefit of operating in heavily contaminated water.
The valve has a Linear characteristic and it has also been designed to allow the internals to be 
removed, clean and replaced without effecting the performance of the valve.

15
0

150



TIP: Som tommelfingerregel må slangerne  pr. kreds have flg. max. længde, ud fra rørets dim.:

20 mm slange - max. 120 mtr. slange
17 mm slange - max. 100 mtr. slange
16 mm slange - max. 80 mtr. slange
12 mm slange - max. 70 mtr. slange

9. MONTERING AF TELESTATER

I henhold til bestemmelserne i varmenormen - DS469 - skal gulvvarmeanlægget, hvor der ydes et væ-
sentligt tilskud til rumopvarmningen, være forsynet med termostatisk reguleringsanordning til styring af 
rumtemperaturen. Det betyder, at de håndgreb, der sidder på det nederste fordelerrør ved leveringen, 
og om har været anvendt i forbindelse med påfyldning og udluftning, demonteres og erstattes af tele-
stater. 

10. TRÅDLØS, MODULERENDE GULVVARMESTYRING

Når man vælger at installere Pettinaroli’s trådløse, modulerende gulvvarmestyring Pettinaroli Alpha, 
sammen med Pettinaroli’s fordelersystemer, skal man ikke indregulere flowet i de enkelte kredse. 
Styringen vil på sigt lære de enkelte rum “at kende”, så den ved hvor meget varme den skal sende ind i 
det enkelte rum.

Hvis en rumføler kører flere kredse, skal disse indreguleres, hvis kredsene ikke er lige lange. Se afsnit 
7. Indregulering af gulvvarmeslanger.

Pettinaroli Alpha - styresystem: 6 og 10 kanaler styring. 230V, 868MHz. Hertil hører en digital rumter-
mostat. Pettinaroli Alpha udmærker sig ved at kunne anvendes som et simpelt stand-alone system 
uden net-adgang, samtidig med, at det kan udvides til et meget avanceret og fleksibelt SmartHouse 
system.

Manualer, kvikguide mv til montage af Pettinaroli Alpha kan downloades fra www.pettinaroli.dk.

SCAN og se installationsvideoer til montage af Alpha trådløse styresystem -  230V

Afmonter håndgreb Skru den medfølgende  
adapter på ventiltoppen

Klik telestaten på adap-
teren



TEKNISK SPECIFIKATION 7021 
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BRUGERPANEL 
Ved levering af Pettinarolis 7021 shunt til gulvvarme, er fabriksindstillingen på Grundfos UPM3 AUTO pumpen 
indstillet til konstant tryk kurve 3 (CP3). Markeret nedenfor ved nr. 7.  
Til gulvvarme anbefales indstilling af pumpen ved markering ved 1 (CP AUTO ADAPT), 5 (CP1), 6 (CP2) eller 7 (CP3) 
(forindstilling). 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

 
Vælg driftsindstilling 
 

Driftsindstillingen kan ændres ved at trykke på knappen foran på pumpen. Indstillingen vises i en bestemt 
rækkefølge - i en loop. Når knappen slippes, vises den valgte driftstilstand 0-10, se ovenfor.  
Nedenfor er angivet anbefalingerne til gulvvarmedrift: 
 
 Display  Mode 

1 
 

 Auto Adapt – Konstant Tryk 

5 

 
 

 

 

Konstant Tryk 1 

6 

 
 

 

Konstant Tryk 2 

7 

 

 
 

Konstant Tryk 3 
(Forindstillet til gulvvarme) 

 

Alarmstatus 
 

Hvis pumpen opdager en eller flere alarmer, vil LED-lys 1 skifte fra grøn til rød. Når en alarm er aktiv, vil LED-
lysene vise, hvilken type alarm det drejer sig om, som anvist i tabellen nedenfor. Hvis flere alarmer er aktive på 
samme tid, viser LED-lysene kun den alarm, som har den højeste prioritet. Prioriteten defineres efter 
rækkefølgen i tabellen. Når der ikke længere er nogen aktiv alarm, vil brugerpanelet skifte tilbage til 
driftsvisning. 
 
 

Display Indikation Pumpe drift Løsning 
 

 

Rotoren er blokeret Pumpen prøver at starte 
hver 1.33 sekund 

Vent eller fjern bloke-
ringen fra akslen 

 

 

Ikke nok forsynings-
spænding 

Kun en advarsel – 
pumpen kører stadig 

Kontrollér forsynings-
spændingen 

 

Elektrisk fejl 
Pumpen er stoppet pga. 

for lav forsynings-
spænding el. lign. 

Kontrollér forsynings-
spændingen eller udskift 

pumpen 

 

11. INDSTILLING AF GRUNDFOS PUMPER

Grundfos UPM3 AUTO L
Ved levering af Pettinaroli´s Kvikshunt til gulvvarme, er fabriksindstillingen på Grundfos UPM3 AUTO L 
pumpen indstillet til konstant tryk kurve 3 (CP3). Markeret nedenfor ved nr. 7.
Til gulvvarme anbefales indstilling af pumpen ved markering ved 1 (CP AUTO ADAPT), 5 (CP1), 6 (CP2) 
eller 7 (CP3) (forindstilling).
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VIGTIGE INFORMATIONER ANGÅENDE GULVVARMESTYRINGEN:
Det anbefales at fastgøre rumtermostaterne på en væg i ca. 1,50 meters højde på steder, hvor der ikke 
er direkte solindfald. Ved blot at placere rumtermostaterne på en kommode eller lign. kan batteriet let 
slås ud af batteriklemmerne, hvorved forbindelsen til styringsboksen mistes.

Ca. hvert 10 min. sender hver enkelt rumtermostat signal til styringsboksen. Er der ikke den ønskede 
rumtemperatur, kaldes der igen på varme og dioden lyser i styringsenheden. Styringsboksen vil åbne og 
lukke motorventilerne til den indstillede temperatur er opnået.

Sluk IKKE styreboksen om sommeren pga. at pumpe og telestater skal motioneres, dette sker automa-
tisk hver 14. dag. Pumpen tåler generelt ikke at være inaktiv i en længere periode.

Batteriskift i rumtermostater ca. 1 gang/år.

Ved strømudfald fastholdes de programmerede data.

Reaktionstiden på gulvvarmen kan være flere timer afhængig af gulvtype og konstruktion.

SCAN QR-koden og se blinkefrekvenser for Pettinaroli Alpha styreboks:

Desuden findes manualer/guider mv. vedrørende gulvvarmestyring Pettinaroli Alpha på: 

www.pettinaroli.dk


