TEKNISKE SPECIFIKATIONER 52CSB

BESKRIVELSE

52CSB

Kraftig kuglehane med fuldt gennemlgb. Muffe x muffe. Med
aftap, som kan bruges pa begge sider.
Blat T-greb. Fas ogsa med rgdt greb (52CSR)

I henhold til EN 13828 standarder.
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H 16 555 56 1 Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 228 standarder
1 12 13 14 16.5
L 55.2 66 75.5 90
R 58 65 65 75
A 43 49 56 65
Vaegt [g] 250 390 565 860
MATERIALER
Ventilhus CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Kugle CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Forkromet
Spindel CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakddse CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justérbar
Aftap CW617N (EN 12165) CuzZn40Pb2
Haette CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakning 2 x PTFE + 1 x PTFE forsegling pa spindel
O-Ringe 2 x FKM
Haette og aftap forsegling 2 x fiber
Greb Malet aluminum
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ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK
30 bar — 100°C — non shock (1/2” - 1”)
10 bar — 150°C — non shock
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