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1	 Om denne vejledning

Før enheden idriftsættes, skal hele dette dokument læses omhyg-
geligt igennem. Dokumentet skal opbevares og videregives til ef-
terfølgende brugere.

Yderligere oplysninger om Alpha RF light kan  
findes på: 
https://arfl.faqdoc.info

Dette dokument gælder for betjeningsenheden Alpha RF light 
rumkontrolenhed.

1.1	 Symboler

I denne vejledning er der brugt følgende symboler:

Kendetegner vigtig eller nyttig information

FORSIGTIG

Beskrivelse af faretype og farekilde

Fremgangsmåde til at undgå fare.
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 Forudsætning

1. Handlingstrin

ð Foreløbigt resultat

ð Resultat

	– Opremsning uden fast rækkefølge

2	 Sikkerhed

Alle sikkerhedsoplysninger i dette dokument skal overholdes 
for at undgå ulykker med personskade eller materiel skade til 
følge. Der hæftes ikke for personskade og materiel skade, som er 
forårsaget af ukorrekt brug eller manglende overholdelse af sik-
kerhedsoplysningerne. I sådanne tilfælde bortfalder garantikravet. 
Der hæftes ikke for følgeskader.

2.1	 Bestemmelsesmæssig brug

Enhver anden brug, ændringer og ombygninger er udtrykkeligt 
forbudte. Ikke-bestemmelsesmæssig brug medfører farer, som 
producenten fralægger sig ansvaret for, og som fører til garanti- 
og ansvarsfraskrivelse.

Enheden bruges til følgende formål:
	– Installering i boliglignende omgivelser
	– Registrering af den aktuelle temperatur (rumtemperatur)
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	– Indstilling af indstillingstemperaturen (komforttemperatur)

2.2	 Krav til fagpersonalet

Montering og idriftsættelse af enheden kræver grundlæggende 
mekanisk og elektrisk viden samt viden om de tilhørende tekniske 
termer. For at sikre driftssikkerheden må disse aktiviteter kun 
udføres af en uddannet, instrueret, sikkerhedsteknisk kompetent 
og autoriseret faglært person eller af en kompetent person under 
ledelse af en faglært person.

En faglært person er en person, der på grundlag af sin tekniske 
uddannelse, sin viden og erfaring samt sin viden om de relevante 
bestemmelser kan vurdere det arbejde, der er tildelt vedkom-
mende, erkende mulige farer og træffe passende sikkerheds-
foranstaltninger. En faglært person skal overholde de relevante 
fagspecifikke regler.

2.3	 Generelle sikkerhedsoplysninger

–	 enheden må kun anvendes i teknisk perfekt stand

	– det skal sikres, at enheden er uden for børns rækkevidde

	– enheden må kun anvendes inden for det effektområde og un-
der de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data 
ð Overbelastning kan beskadige enheden og føre til en 
brand eller en elektrisk ulykke.
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	– det skal sikres, at enheden ikke udsættes for fugtighed, 
vibrationer, permanent sollys eller varme, kulde eller mekanisk 
belastning

3	 Oversigt over enheder

Se A  [side 3]

A Parringsknap C Rumkontrolenhed

B Monteringsunderdel D 	Indstillingsværdiregulator

Indstillingsværdiregulatorens funktionsmåde: Drejning

–	 til højre: Øg temperaturen
–	 til venstre: Sænk temperaturen

4	 Montering

Se B  C  [side 4/5]

4.1	 Montering vha. skruer

Se B  1  [side 4]

1. Vælg en passende monteringsposition
2. Sørg for, at der ikke løber kabler, der hvor monteringspositi-

onen er



EN

FR

DA
NO

FI

SV

32

DA
NO

3. Løsn enheden fra monteringsunderdelen uden brug af værktøj
4. Juster monteringsunderdelen vandret på væggen
5. Markér to borehuller over for hinanden ved hjælp af monte-

ringsunderdelen

Trævægge: Skru skruerne direkte i, forbor om 
nødvendigt med et træbor (1,5 mm) 

Stenvægge: Bor forud markerede huller med et 5 mm murbor, 
sæt dyvler i  

6. Montér monteringsunderdelen ved hjælp af passende skruer
7. Placér enheden på monteringsunderdelen, og klik den på plads 

i klemmerne

4.2	 Montering vha. tape

Se B  2  [side 4]

Afhængigt af den pågældende overflade kan monteringen 
udføres med dobbeltklæbende tape. Montering kan udføres på 
forskellige overflader, f.eks. murværk, møbler, fliser eller glas.

Ved montering med tape skal overfladen på monterings-
stedet være glat, jævn, uden huller, ren og fri for fedt og 

opløsningsmidler. Brug tape, der egner sig til formålet.

1. Vælg en passende monteringsposition



EN

FR

DA
NO

FI

SV

33

DA
NO

2. Fjern beskyttelsesfolien på den ene side af tapen
3. Sæt tapen fast på bagsiden af monteringsunderdelen
4. Fjern beskyttelsesfolien på den anden side af tapen
5. Justér enheden vandret i den ønskede position, og tryk den på

4.3	 Tekniske data

Se installationsvejledningen til Alpha RF light-rumkontrolenheden k

5	 Ibrugtagning

5.1	 Parring af enheder/Pairing

For at kunne bruge enheden til at styre en varmezone skal den 
først parres med Alpha RF light-basisstationen. Du kan finde 
oplysninger om denne procedure i Quick Install Guide og installa-
tionsvejledningen til Alpha RF light-basisstationen.

Ved parringen skal der mindst være 50 cm mellem 
enhederne.

6	 Funktionsbeskrivelse

6.1	 Indstilling af temperatur

Indstil den ønskede temperatur ved at dreje på indstillingsværdi-
regulatoren.
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6.2	 Afhjælpning af fejl

Fejl signaleres via LED'en i basisstationens varmezone, som er 
tilknyttet rumkontrolenheden.

Se installationsvejledningen til Alpha RF light-basisstationen k 
Visningselementer 

7	 Skift af batterier

Se D  [side 6] 

FORSIGTIG

Risiko for eksplosion som følge af forkert udskiftning

Forkert anvendte batterier kan eksplodere og beskadige enhe-
den eller skade brugeren.

•	 Udskift kun batterier med samme eller tilsvarende type
•	 Brug ikke genopladelige batterier (akkumulatorer)
•	 Oplad aldrig batterier
•	 Batterierne må ikke kastes i ild eller udsættes for kraftig varme
•	 Undgå at kortslutte batterierne
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ADVARSEL

Livsfare som følge af indtagelse

Batterier kan blive slugt af små børn.
•	 Lad ikke enheden være uden opsyn, når du skifter batteri

8	 Nedtagning

1. Demonteringen udføres som beskrevet i kapitlet Montering , 
blot i omvendt rækkefølge. k  Montering [side 31]

9	 Bortskaffelse

Oplysninger vedr. miljø- og databeskyttelse

Slutbrugere er forpligtet til ikke at bortskaffe brugt 
elektrisk og elektronisk udstyr sammen med hushold-

ningsaffald, men derimod bortskaffe det separat fra usorteret 
kommunalt affald. Mærket med den ”overstregede skraldespand” 
gør opmærksom på denne forpligtelse. Enhederne kan gratis 
indleveres til genbrug på kommunens indsamlingssteder samt 
eventuelt andre indsamlingssteder.
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Forhandlere af elektrisk og elektronisk udstyr samt forhandlere 
af fødevarer er forpligtet til gratis at tilbagetage brugt elektrisk 
og elektronisk udstyr på de i § 17, stk. 1, stk. 2, iht. tysk lov om 
elektronik (ElektroG) anførte betingelser.

Slutbrugere er forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumu-
latorer, der ikke er integreret i det brugte udstyr, samt pærer, der 
kan fjernes fra det brugte udstyr uden at ødelægge det, fra det 
brugte udstyr inden aflevering og bortskaffe disse separat. Dette 
gælder ikke, hvis det brugte udstyr afleveres til genbrug.






